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Garantie

3 Jahre Garantie auf die Verschleißfestigkeit des Produkts bei Verwendung auf einem Dach, einer 
Dachterrasse, einem Balkon oder Laubengang. Die Garantie gilt nicht für die Farbe.

Aslon® Gummi Fliesen
Materialzusammensetzung

Recyceltes Gummigranulat, gebunden mit einem PU-Bindemittel und gegebenenfalls einem 
Farbstoff.

Farbe

Schwarz Rot Grün Grau

Dichte					    800 kg/m3
Permeabilität		 		  920 mm/Stunde EN12616
Granulat				    Standard 1 - 3 mm
Brandklasse				    Efl nach EN 13501
Rauchklasse				    S2
Dämmwert				    Rd 0,15 EN13165 | U 3,13 EN 6946
Schalldämmung			   ΔLw 25 DB
Temperatur				    -40°C bis zu +80°C

Abmessungen und Stärken

Abmessung:	 500 x 500 mm | 1.000 x 1.000 mm						      ±2%
Dicken:	 30 mm, 40 mm en 45 mm 							       ±5%		
		  Andere Stärken sind auf Anfrage erhältlich	

Maßtoleranz

Sand

WASSER- 
DURCHLÄSSIG

STOSS-   
DÄMPFEND 

NACHHALTIG


