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W
ijz

ig
in

ge
n 

vo
or

be
ho

ud
en

. M
et

 d
ez

e 
ui

tg
av

e 
ko

m
en

 a
lle

 v
or

ig
e 

ve
rs

ie
s 

te
 v

er
va

lle
n.

 V
er

si
e:

 0
1-

01
-2

02
5

Garantie

3 jaar garantie op de slijtvastheid van het product bij gebruik als ondervloer.

Aslon® RubberrollFIT
Materiaal samenstelling

Gerecycled rubbergranulaat gebonden met PU bindmiddel en eventueel een kleurstof.

Dichtheid				    730 kg/m3 > Vaak gebruikt al ondervloer
					     930 kg/m3 > Vaak gebruikt als toplaag
					     1.100 kg/m3 > Vaak gebruikt al toplaag
Brandklasse				    Efl to EN 13501
Rookklasse				    S2
Isolatiewaarde			   Rd 0,15 EN13165 | U 3,13 EN 6946

Afmetingen en diktes

Afmetingen:	 1.000 mm | 1.250 mm						      ±2%
Diktes:		 3 - 10 mm							       ±5%

Maattolerantie
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Kleuren

Zwart Zwart met 10 % EPDM | Verschillende kleuren op aanvraag

EENVOUDIG 
TE PLAATSEN
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