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Het gebruik van deze pennen is van essentieel 
belang bij het installeren van een rubberen vloer. 
Door gebruik van verbindingspennen wordt er 
een stabiel oppervlak gecreëerd en zorgt ervoor 
dat rubbertegels op hun plaats blijven liggen 
en een stevige en veilig vloer vormen. Voor de 
meest stabiele ligging dienen de rubbertegels in 
halfsteensverband verwerkt te worden. 

VERBINDINGSPENNEN VERPAKKEN 
De verbindingspennen kunnen op diverse wijzen 
worden geleverd. Ze kunnen per zak in bulk worden 
verpakt, waardoor installateurs de rubbertegels 
direct kunnen verwerken. Een alternatieve optie 
is om de pennen per set van 24 stuks te verpakken, 
bijvoorbeeld in een (gepersonaliseerd) zakje. Zo 
kunnen ze meegeleverd worden met de rubbertegels 
in bouwmarkten en tuincentra.

Rubbertegels worden geleverd met een pen-/ 
gat verbinding waarmee de tegels moeiteloos 
met elkaar kunnen worden verbonden. Elke 
rubbertegel is aan twee zijden voorzien 
van vier gaten. Deze vier gaten dienen als 
verankeringspunten voor de kunststof 
verbindingspennen. 

STEVIGE VERBINDING
De vier gaten dienen als verankerings-
punten voor de kunststof verbindings-
pennen.

SPECIFICATIES

ASLON®
VERBINDINGSPENNEN

Kleur zwart

Verpakking 24 stuks (25 mm) per zakje 
16 stuks (30 mm) per zakje 
 
De verbindingspennen zijn tevens 
leverbaar in bulkverpakking.

MAKKELIJK INSTALLEREN
Het gebruik van deze pennen is essentieel 
bij het installeren van een rubberen vloer.

VEILIGHEID
De pennen zorgen voor een veilige vloer 
doordat de tegels stevig op hun plaats 
blijven liggen.  


