A Aslon

Aslon® Bordsteinrampe
Materialzusammensetzung
Recyceltes Granulat, gebunden mit einem PU-Bindemittel.
Abmessungen MafBtoleranz
Abmessungen: 800 X 100 X 20 mm +2%
1.000 X 100 X 20 mm
800 X 200 X 30 mm
1.000 X 200 X 30 mm
800 X 200 X 43 mm
1.000 X 200 X 43 mm
Siehe Seite 2 fiir weitere Informationen.
Farbe

Subject to change. This release replaces all previous versions. Version: 01-07-2026

Schwarz

Dichte 900 kg/m3 | 1.000 kg/m3

Granulat Extra fein 0,7 -1 mm
Feine 0,7-2 mm
Standard1-3 mm

Brandklasse Efl nach EN 13501

Rauchklasse S2

Garantie

3 Jahre Garantie auf die VerschleiB3festigkeit bei sachgemaBer Verwendung.

¥ 100%
W) RECYCLED
>

I : I RUBBER
NACHHALTIG SCHUTZ DES RUTSCHFEST
BODENS

Kwelder 15
] sales@aslon-rubber.com k www.aslon-rubber.com % +31 (0)174 283 443 @ 3151 ZH Hoek van Holland

The Netherlands




A Aslon

RUBBER
20 mm
I 3mm
100 mm
30 mm
I 3mm
200 mm
43 mm
[ 3mm f
200 mm ;

Kwelder 15
] sales@aslon-rubber.com R www.aslon-rubber.com % +31 (0)174 283 443 @ 3151 ZH Hoek van Holland

The Netherlands




