D ASleEg
Aslon® EarthGRASS tegels

Materiaal samenstelling

Gerecycled rubbergranulaat gebonden met PU bindmiddel met een toplaag van multiplay
kunstgras.

Afmetingen en diktes Maattolerantie

Afmetingen: 400 x 400 m | 500 X 500 mm | 1.000 X 1.000 mm +2%
Diktes: 25 mm | 30 mm +5%
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Stone Sandy
grey sand

“&'
i

\?-

q“l’
%?T%\"‘“

'm

Dichtheid
Waterdoorlatendheid
Brandklasse
Rookklasse
Isolatiewaarde
Geluiddemping

Garantie

800 kg/m3

250 mm/uur EN12616

Efl to EN 13501

S2

Rd 0,15 EN13165 | U 3,13 EN 6946
ALw 25 DB

3 jaar garantie op de slijtvastheid van het product bij toepassing voor een dakterras,

balkon of tuin.

Dikte Valhoogte
30 mm 0,91 meter
45 mm 1,35 meter
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The Netherlands

] sales@aslon-rubber.com k www.aslon-rubber.com % +31 (0)174 283 443 @ 3151 ZH Hoek van Holland

‘Wijzigingen voorbehouden. Met deze uitgave komen alle vorige versies te vervallen. Versie: 01-10-2026



