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Garantie

3 Jahre Garantie gegen Abnutzung bei Verwendung auf Spielplätzen. 
Die Garantie gilt nicht für die Farbe.

EPDM virgin fliesen
Materialzusammensetzung

SBR, verbunden mit einem PU-Bindemittel und einer Deckschicht aus ca. 5 mm UV-
beständigem, PU-gebundenem EPDM-Gummi.

Farbe

Dichte					    800 kg/m³ 
Wasserdurchlässigkeit 		  325 mm/h EN 12616 
Brandklasse				    Cfl to EN 13501 
Rauchklasse				    S1 
Dämmwert				    Rd 0,15 EN 13165 | U 3,13 EN 6946 
Schalldämmung			   ΔLw 25 dB

Abmessungen und Dicken

Abmessungen:	 500 x 500 mm | 1.000 x 1.000 mm			   ±2%
Dicken:		  25, 30, 40, 45, 55, 65 und 100 mm			   ±5%

Maßtoleranz

Verschiedene RAL-Farben und Farbkombinationen

Dicke			   Fallhöhen
30 mm			  1,00 meter
45 mm			  1,37 meter
50 mm			  1,49 meter
65 mm			  1,90 meter
80 mm			  2,16 meter
100 mm		  3 meter			 

Fallhöhen
Aslon-EPDM-Fliesen erfüllen die strengsten Normen 
für Absturzsicherung gemäß EN 1177:2008 und EN 
1177:2017

SOUND 
ABSORBING

DURABLESHOCK 
ABSORBING

Top layer:
new EPDM

Under layer:
SBR rubber


