
Aslon H-klinker können auf allen harten Böden 
verlegt werden. Die Verlegung der Steine kann 
dank des H-Profils lose erfolgen. 

Das H-klinkers eignet sich hervorragend für 
Gartenwege, Balkone und Ställe. Die Entwässe-
rungsrillen auf der Unterseite der Steine sorgen 
für die Ableitung des Regenwassers. Das Doppel-
T-Pflaster von Aslon ist in den Farben Schwarz, 
Rot, Grün, Grau und Beige erhältlich. Die Dop-
pel-T-Pflastersteine bestehen aus recyceltem 
Gummigranulat, Farbstoff und Polyurethan.

Aslon H-klinker für Ställe:
Die Böden von Ställen und Höfen sind meistens 
aus Beton. Tiere können sich auf diesen harten 
und/oder glatten Böden leicht Verletzungen 
zuziehen. Ein Gummiboden reduziert dieses Ver-
letzungsrisiko beträchtlich. Die Entwässerungs-
rillen auf der Unterseite der Steine sorgen für die 
Ableitung von Wasser und Urin.

 Spezifikationen:
Farben:    
Schwarz, Rot, Grün, 
Grau und Sand

Maße:
200 x 165 mm

Stärke:    
30 mm 

 Die Vorteile:

	D Wasser- und Urindurchlässig
	D Isolierend
	D Schalldämpfend
	D Komfortabel
	D Elastisch
	D 100 % recycelbar

Aslon Rubber

Kwelder 15

3151 ZH Hoek van Holland

The Netherlands

I  www.aslon-rubber.com | E  sales@aslon-rubber.com
T  +31 (0)174 283 443  |  F  +31 (0)174 283 112

Aslon Rubber is a registered trademark of Hecmar

Aslon® 
H-klinker

DIY


