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Aslon Rubber realiseert zich dat 
het welzijn van onze planeet alle 
aandacht verdient. Ook volgende 
generaties moeten in een 
gezonde omgeving kunnen leven. 
Daarom vervaardigen wij onze 
producten uit gerecycled 
rubbergranulaat, onder meer van 
autobanden. Hierdoor besparen 
we kostbare grondstoffen en 
beperken we het verbruik van 
energie en de uitstoot van 
schadelijke stoffen tot een 
minimum. 

Aslon® Markeringstegel
Aslon® markeringstegels zijn waterdoorlatend, slijtvast en 
gemaakt van gerecycled rubbergranulaat.
Deze rubberen tegels worden toegepast op platte daken, 
met uitzondering van PVC dakbedekking, om een looppad 
te creëren. De technische installaties zijn hierdoor goed 
bereikbaar voor onderhoud en reparaties. Dit zorgt ervoor 
dat het dak beschermd is en de kans op uitglijden kleiner 
wordt vanwege het stroeve oppervlak. Door de slijtvaste 
gele belijning is het mogelijk de veilige zone af te bakenen, 
er zijn verschillende varianten belijning beschikbaar. De te-
gels hebben een afmeting van 120 x 60 cm, zodat er minder 
tegels nodig zijn ten opzichte van een standaard formaat. 

De markeringstegels worden geleverd met een pen/ gat ver-
binding waardoor de tegels onderling met elkaar te verbin-
den zijn met vier kunststof pennen. 

Kleur:    Zwart met gele EPDM  
    markeringstrook  

Afmetingen:   1.200 x 600 mm
  
Dikte:    30 mm

Waterdoorlatendheid:  920 mm/h EN 12616

Slipweerstand:  R10  
 
Gewicht:   13,6kg 

Waterdoorlatend | Slijtvast | Eenvoudig in gebruik
Beschermend | Vorstbestendig | Recyclebaar 


